
※ 

点検のチェックポイント 
 

塀の種類  に応じて、以下の項目を点検し、ひとつでも不具合があれば危険なので改善

しましょう。 

まず外観で１～５をチェックし、ひとつでも不具合がある場合や分からないことがあれば、

専門家に相談しましょう。 

  

※ ブロック塀：コンクリートブロックで造られた塀（表面の図） 

※ 組積造の塀：れんがや石材、鉄筋のないブロックで造られた塀 

 

 

□１．塀の高さは地盤から２．２ｍ以下か。 

□２．塀の厚さは１０ｃｍ以上か。（塀の高さが２ｍ超２．２ｍ以下の場合は１５ｃｍ以上） 

□３．塀の高さが１．２ｍ超の場合、塀の長さ３．４ｍ以下ごとに、塀の高さの１／５以上突

出した控え壁があるか。 

□４．コンクリートの基礎があるか。 

□５．塀に傾き、ひび割れはないか。 

 

＜専門家に相談しましょう＞ 

□６．塀の中に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ間隔以下で配筋されており、縦

筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。 

    基礎の根入れ深さは３０ｃｍ以上か。（塀の高さが１．２ｍ超の場合） 

 

 

□１．塀の高さは地盤から１．２ｍ以下か。 

□２．塀の厚さは十分か。 

□３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５倍以上突出した控え壁があるか。 

□４．基礎があるか。 

□５．塀に傾き、ひび割れはないか。 

 

＜専門家に相談しましょう＞ 

□６．基礎の根入れ深さは２０ｃｍ以上か。 

 

 

 
詳細は、所沢市ホームページをご覧頂くか建築指導課へお問い合わせください。 

街づくり計画部建築指導課  TEL ０４－２９９８－９１８０  FAX ０４－２９９８－９１５２ 

ブロック塀の場合 

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合 

 


